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Specifikationer: 

Til lav- og mellemspænding

Fåtrådige og masive AL og CU ledere

Klasse 1 & 2 - IEC 60228

SKRUEFORBINDERE:  

Certificering: 

BYGGESTRØM

BELYSNING       BEFÆSTIGELSE       BEFÆSTIGELSE       SMÅ-EL       

DATABLAD

Please consider the environment before printing

KRYMP    

Best. nr. Mærkning S (mm²) 
AL/CU

Ø A Ø B  Dimens. i mm 
 Ø C             F

 
L

 
HEX

460008 MET50SR 6-50 9,0        11,0 18 18 40 13

460015 MET95SR 16-95 13,0     16,0 24 28 60 13

460022 MET150SR 50-150 16,0       20,0 28 33 70 17

460039 MET240SR 95-240 20,0      26,0 35 58 120 17

460046 MET300SR 150-300 23,5       30,0 42 78 160 22

460053 MET400SR 240-400 26,0         30,0 42 78 160 22

TEKNISK DATA:  

Relaterede produkter: 

Komplet krympesæt 16-50 mm² - Best. nr. 460091*

Komplet krympesæt 16-50 mm² - Best. nr. 460107

Komplet krympesæt 50-95 mm² - Best. nr. 460114

Komplet krympesæt 70-150 mm² - Best. nr. 460121

Komplet krympesæt 150-240 mm² - Best. nr. 460138

*med 5 ledere

Holdeværktøj for skrueforbindere - Best. nr. 460060


