
STRIPS | NST DK. A/S | Gl. Højmevej 191 | 5250 Odense SV | Tlf.: 7020 4310 Side 1

Specifikationer: 

Rustfri, syrefast, ikke magnetisk, ikke brandbar

Temperatur område: -80°C til 540°C

RUSTFRI STÅLBINDERE AISI 316:  
selvlåsende kuglehoved

Relaterede produkter: 

Kabelbindertang MK9SST - Best. nr. 903062

Certificering: 

BYGGESTRØM

BELYSNING      BYGGESTRØM                                                 SMÅ-EL    KRYMP  

DATABLAD

Please consider the environment before printing

BEFÆSTIGELSE   

Best. nr. Størrelse: Bredde x længde Max bundtdiameter Max. belastning Salgsenhed

102007 4,6 x 150 mm 35 mm 68 kg        100 stk.

102014 4,6 x 200 mm 50 mm 68 kg     100 stk.

102113 4,6 x 260 mm 70 mm 68 kg      100 stk.

102021 4,6 x 360 mm 100 mm 68 kg      100 stk.

102038 4,6 x 520 mm 150 mm 68 kg      100 stk.

102052 7,9 x 200 mm 50 mm 110 kg         50 stk.

102069 7,9 x 360 mm 100 mm 110 kg 50 stk.

102076 7,9 x 520 mm 150 mm 110 kg 50 stk.

102083 7,9 x 680 mm 200 mm 110 kg 100 stk.

Godkendelser: BV, Det norske veritas, ABS, GL


